
Apsauga nuo 
elektros iškrovos 

Siekiant padidinti darbuotojų saugumą pramoninėje ar 

komercinėje darbo aplinkoje, nuolat auga antistatinių savybių 

turinčių darbo saugos priemonių paklausa. Daugybėje darbo 

zonų būtent darbuotojai generuoja daugiausiai statinės elektros 

energijos. Pavyzdžiui, tik vaikščiodamas žmogus gali sugeneruoti 

statinį krūvį, kuris siekia kelis tūkstančius voltų, ypač žiemą, 

kai oras yra sausesnis nei paprastai. Statinės elektros energijos 

susikaupimo prevencija gali užkirsti kelią pavojingos iškrovoms, 

kurios gali pakenkti darbuotojams ar elektroniniams prietaisams. 
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Grindinio danga apsauganti nuo elektrostatinės 
iškrovos (ESD grindinio danga) 

Siekiant užtikrinti apsaugą nuo elektrostatinės iškrovos (pagal 
IEC61340-5-1 ar ANSI EOS/ESD 6.1 standartus), visi laidininkai, 

įskaitant ir personalą, turi būti įžeminti. Tai išlaiko elektros 
krūvio pusiausvyrą tarp visų įrenginių bei visų darbuotojų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daugybė produktų gali padėti sumažinti ar visiškai eliminuoti 
statinio elektros krūvio susikaupimą, pavyzdžiui, specialūs 

įrankiai, avalynė, baldai ar grindinio danga. Dauguma ekspertų 
pritaria, jog efektyviausias būdas užtikrinti saugią darbo aplinką 

yra būtent šiam tikslui pritaikyta apsauginė grindinio danga. 

Masačusetso technologijos instituto (MIT) Linkolno laboratorijos 
specialistai patvirtino, jog guminė ESD grindinio danga yra 

pati efektyviausia priemonė, kuri apsaugo nuo elektrostatinių 
iškrovų bet kokioje darbo aplinkoje. Tyrimai taip pat parodė, jog 

apsauginė ESD grindinio danga yra vienintelis produktas, kuris 
gali apsaugoti darbuotojus nuo elektros iškrovos netgi neavint 
specialios avalynės. 

Siūlome platų ESD grindinio dangos pasirinkimą: nuo elektros 
srovę sklaidančių iki ją praleidžiančių produktų, kurie atitinka 

IEC61340-4-14 reikalavimus. Antistatinės dangos aktyvioji varža: 
106 - 109 Ω. Šie produktai leidžia elektros krūviui išsiskirstyti 

palengva ir labiau kontroliuojamai, lyginant su pralaidžiomis 
medžiagomis. Siekiant užtikrinti apsaugą nuo elektrostatinės 
iškrovos (pagal IEC61340-5-1 ar ANSI EOS/ESD 6.1 standartus), 

visi laidininkai, įskaitant ir personalą, turi būti įžeminti. 

 
Notrax® taip pat siūlo platų nuo elektros iškrovos saugančių 
produktų pasirinkimą: įžeminimo kabelius, apyrankes, 
antkulnius bei specialias ESD grindinio dangos valymo 

priemones. 
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Sausos darbo zonos – antistatinė grindinio danga 

ESD apsauginė grindinio danga 
 

Antistatinė ergonominė grindinio danga apsaugo Jūsų darbuotojus nuo 

elektrostatinės iškrovos. Dėka storo darbinio pagrindo, pagaminto iš specialaus 

vinilinio sluoksnio ji suteikia ypatingą komfortą, tiems, kurie dirba stovėdami. 

Nuožulnūs kraštai sumažina galimybę užkliūti. 

Specifikacijos: 
• Atitinka IEC61340-4-1 (DIF kategorija), atsparumas: Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω 
• Elektrostatinės iškrovos apsauga pagal IS06356 ir EN1815 (ėjimo testas) 
• Pagaminta nenaudojant DOP, DMF, ozono sluoksnį naikinančių medžiagų, silikono, ir sunkiųjų metalų 
• Suderinama su ESD grindinio dangos priedais (žr. psl. 54 ir 55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

463 Skywalker HD™ ESD 464 Skywalker HD™ ESD FR 558 Cushion Ease™ ESD 661S Cushion Ease™ ESD FR 

Puslapis 25 Puslapis 25 Puslapis 21 Puslapis 21 
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826 Diamond Stat™ 
14 mm darbinis pagrindas užtikrina komfortą. Antistatinių savybių turintis tvirtas 
viršutinis sluoksnis dengia minkštą apatinį sluoksnį. Todėl, šis produktas yra netik 
ilgaamžis, bet ir puikiai apsaugo darbuotojus nuo nuovargio. Grindinio danga turi 
įžeminimo kabelį su kištuku. Speciali rombo formos struktūra gerina sukibimą 
nevaržydama judesių dinamikos. Naudojant RedStop™ technologiją, užtikrinamas 
grindinio dangos pozicinis stabilumas. UniFusion™ technologija apsaugo grindinio 
dangą nuo kenksmingo aplinkos poveikio ir užtikrina produkto ilgaamžiškumą. 
 

Specifikacijos: 
• 4.7 mm antistatinė PVC danga, užlydyta ant 9.3 mm itin atsparaus vinilinio 

mikrodalelių pagrindo 
• Bendras storis: 14 mm 
• Svoris: 6,5 kg/m2 
• Priešgaisrinė klasifikacija Cfl-S1, patikrinta pagal EN 13501. 
 

Rekomenduojame naudoti: 
• Intensyviam naudojimui sausoje darbo aplinkoje 

Spalvos: Pilnas rulonas 22.8 m ilgio: 14 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Juoda 
 

Standartiniai dydžiai: 
• 91 cm x 150 cm 

91 cm x 3 m 

• 91 cm x 22.8 m 
122 cm x 22.8 m 

 

Personalizuoti rulonai: 
• 91 cm pločio 

122 cm pločio 

 

 

 
Techninių savybių indikatorius 

 
 
 

 

825 Cushion Stat™ 
9.4 mm storio darbinis pagrindas yra pagamintas iš antistatinio sluoksnio, kuris 
taip pat apsaugo darbuotojus nuo nuovargio. Grublėtas paviršius užtikrina saugų 
judėjimą visomis kryptimis ir yra lengvai valomas. Galima pasirinkti Cushion Stat™ 
dangą, turinčią specialų kištuką skirtą sujungimui su įžeminimo kabeliu. 

 

Specifikacijos: 
• Antistatinis vinilinis paviršius 
• Bendras storis: 9,4 mm 
• Svoris: 3 kg/m2 

 

Rekomenduojame naudoti: 
• Sausose darbo zonose – 

lengvam pramoniniam 
naudojimui 

 

Spalvos: 
• Juoda, Pilka, Juoda/Geltona 

Standartiniai dydžiai: 
• 91 cm x 150 cm 

 

Pilnas rulonas 18.3 m ilgio: 
• 91 cm x 18,.3 m 

 

Personalizuoti rulonai: 
• 91 cm pločio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,4 mm 

 

 

 

Techninių savybių indikatorius 

 
Atsparumas nusidėvėjimui 

Sukibimo koeficientas 

Ergonominis rodiklis 

GOOD BETTER BEST 

 

457 Skystep™ ESD 452 Skywalker® PUR ESD 453 Skywalker® II PUR ESD 

Puslapis 33 Puslapis 31 Puslapis 31 
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Atsparumas nusidėvėjimui 

Sukibimo koeficientas 

Ergonominis rodiklis 

GOOD BETTER BEST 
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Sausos darbo zonos – antistatinė grindinio danga ir priedai 

Visapusiška apsauga nuo 
statinio elektros krūvio 
Specializuoti priedai užtikrina visišką darbuotojų bei elektrinių prietaisų 

saugumą. Naudodami šiuos priedus, Jūs galite sujungti darbinius paviršius, 

darbuotojus ir pralaidžias medžiagas į bendrą įžeminimo tašką. Tai išlaiko 

elektros krūvio pusiausvyrą tarp visų grandžių. 

Rekomenduojame naudoti: 
• Darbo zonose, kuriose reikia apsaugoti darbuotojus ir prietaisus nuo galimų statinės elektros iškrovų 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiedinė jungtis nr. 051SFG0100 Kištukinis lizdas nr. 051SFG0200 Žiedinė jungtis nr. 052SCG0100 Kištukinis lizdas nr. 052SCG0200 

Įžeminimo kabelis, skirtas grindinio dangai nr. 051 Bendro įžeminimo kabelis nr. 052 Spiralinis kabelis nr. 053 

1.8 m įžeminimo kabelis sujungia 
apyrankę su dielektrine stalo danga 
1 Meg rezistorius; 10 mm kištukas 
fiksuojamas prie apyrankės; 
bananinis kištukas 
Atitinka ANSI/ESD S-20.20, EIA625 ir 
ANSI/ESD S6.1 
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• 
• 

4.5 m įžeminimo kabelis 
Lengvai įdiegiamas – paprasčiausiai fiksuokite jį ant grindinio 

• 4.5 m įžeminimo kabelis, kuris sujungia vieną arba dvi 
apyrankes su dielektrine stalo danga 

• 

 

• 
dangos ir sujunkite su įžeminimo tašku 
Nuožulnus apsauginis dangtelis apsaugo nuo netyčinio kabelio 

• Užtikrina visu grandžių tolygų įžeminimą 
• Lengvai įdiegiamas – paprasčiausiai fiksuokite jį ant grindinio 

• 

 atjungimo dangos ir sujunkite su įžeminimo tašku  

• 
• 

1 Meg rezistorius įžeminimui 
Galite rinktis žiedinę jungtį ar 10 mm kištukinį lizdą 

• Nuožulnus apsauginis dangtelis apsaugo nuo netyčinio 
kabelio atjungimo 

• 

• Atitinka ANSI/ESD S-20.20 ir EIA625 • 1 Meg rezistorius įžeminimui  

  • Galite rinktis žiedinę jungtį ar 10 mm kištukinį lizdą  

  • Atitinka ANSI/ESD S-20.20, EIA625 ir ANSI/ESD S6.1  
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827 Anti-Stat POP™ 
Antistatinė vinilinė darbo paviršiaus danga apsaugo darbuotojus ir 
prietaisus nuo galimų statinės elektros iškrovų. Lygus, įbrėžimams 
atsparus viršutinis sluoksnis yra lengvai valomas, naudojant 
rekomenduojamą dangos valiklį nr. 057. Galima užsisakyti su įžeminimo 
kabeliu. 

 

Specifikacijos: 
• Antistatinė vinilinė mikrodalelių puta 
• Bendras storis: 6.4 mm 
• Svoris: 3 kg/m2 
• Atitinka E0S/ESD-S4 reglamentą, varža Rg 107 – Rp 108 Ω 
• Elektrostatinės iškrovos apsauga, pagal IS06356 ir EN1815 

(ėjimo testas) 
 

Spalvos: 
• Mėlyna 

Standartiniai dydžiai: 
• 60 cm x 12.2 m 

76 cm x 12.2 m 
91 cm x 12.2 m 

Personalizuoti dydžiai: 
• 60 cm, 76 cm, 

91 cm pločio 

 
 

754 Rib ‘n’ Roll™ ESD 3mm fine rib 
Antistatinis darbo paviršius apsaugo darbuotojus ir prietaisus nuo 
galimų statinės elektros iškrovų. Lygus, įbrėžimams atsparus viršutinis 
sluoksnis yra lengvai valomas, naudojant rekomenduojamą dangos 
valiklį nr. 057. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifikacijos: 
• Antistatinė guma 
• Bendras storis: 3 mm 
• Svoris: 3 kg/m2 
• Atitinka E0S/ESD-S4 reglamentą, 

varža Rg 107 – Rp 108 Ω 
• Elektrostatinės iškrovos apsauga pagal IS06356 ir EN1815 

(ėjimo testas) 
 

Standartiniai dydžiai: 
• 120 cm x 150 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schuko kištukas nr. 
054SEB0100 

 

UK kištukas nr. 
054SEB0200 

Art. 054 Earth Bonding Plug 

• Sujungia įžeminimo kabelį su 
įžeminimo tašku 

• 1 Meg rezistorius; 3 x 10 mm 
kištukai, skirti keliems įžeminimo 
kabeliams sujungti 

• Pasirinkimas: Schuko tipo kištukai ar 
UK tipo kištukai 

Antkulnis nr. 055 

• Dėka guminio laidininko užtikrina kontaktą 
tarp darbuotojo ir grindinio dangos, 
apsaugo jį ar ją stovint ar vaikštant 

Apyrankė nr. 056 

• Sujungia darbuotojo odą su 
įžeminimo tinklu. Tai yra būtina 
detalė kontroliuojanti personalo 
statinį krūvį. Tinkamai dėvima ir 
įžeminta saugiai išsklaido statinį 
krūvį 

• Atitinka EOS/ESD S1, MIL-STD-1686, 
ir.20 ir EIA 625 

Valiklis nr. 057 

• Rekomenduojame naudoti antistatinio 
darbo paviršiaus ar antistatinės grindinio 
dangos valymui. Speciali formulė gerina 
antistatines valomojo paviršiaus savybes. 
Efektyviai pašalina įvairias nuosėdas, 
alyva, purvą ir kitus nešvarumus 

• Parduodamas 1l buteliuose su purkštuku 
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Pramoninė specializacija. Grindinio danga apsauganti nuo neigiamo 
elektros poveikio 

Apsauga nuo elektros srovės 
Naudojant izoliacinę apsauginę grindinio dangą darbuotojai yra apsaugomi nuo elektros srovės “jų 
neįžeminant”, taip yra išsaugoma judėjimo laisvė. Specializuota danga gali būti naudojama sausomis 
darbo sąlygomis prie aukštos įtampos elektros skydinių, saugiklių skydinių bei transformatorinių. 
Taip pat ji apsaugos darbuotojus dirbančius mašinų skyriuose, prie elektros generatorių ar panašiose 
aplinkose. Grublėtas viršutinis sluoksnis užtikrina gerą sukibimą ir yra lengvai valomas. Pagaminta 
nenaudojant DOP, DMF, ozono sluoksnį naikinančių medžiagų, silikono, ir sunkiųjų metalų. 
Elektros srovės nepraleidžianti specializuota grindinio danga yra skirta izoliuoti nuo pavojingos 
elektros srovės. Kiekvienas šios apsaugines dangos centimetras yra tikrinamas pagal ANSI/ASTM D-178 
reikalavimus. Visiškam saugumui užtikrinti danga turi būti keičiama kas 12 mėnesių. 

 

Rekomenduojame naudoti: 
• Intensyviam naudojimui sausomis darbo sąlygomis – elektros pastotėse, prie aukštos įtampos 

elektros skydinių, saugiklių skydinių, transformatorinių, mašinų skyriuose, prie elektros generatorių 
ar panašiose aplinkose 
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832 Switchboard Matting™ Class 4 
Specifikacijos: 
• Bendras storis: 12.7 mm 
• Svoris: 16 kg/m2 
• Atspari ozonui, liepsnai, bei alyvai 
• Dielektrinė klasė 4: 50.000 V 
• Atsparumas elektros srovei bandymų metu: 40.000 V 
• Rekomenduojam įtampa naudojimo metu: 36.000 V 
 

Standartiniai dydžiai: 
• 91 cm x 150 cm 

Pilnas rulonas 19.4 m ilgio: 
• 91 cm x 9,14 m Techninių savybių indikatorius 

Personalizuoti rulonai: 
• 91 cm pločio 

Atsparumas nusidėvėjimui 

Sukibimo koeficientas 

Ergonominis rodiklis 

GOOD BETTER BEST 

830 Switchboard Matting™ Class 2 
Specifikacijos: 
• Bendras storis: 6.4 mm 
• Svoris: 8.4 kg/m2 
• Dielektrinė klasė 2: 30.000 V 
• Atsparumas elektros srovei bandymų metu: 20.000 V 
• Rekomenduojam įtampa naudojimo metu: 17.000 V 
 

Standartiniai dydžiai: 
• 91 cm x 150 cm 
 

Pilnas rulonas 22,8 m ilgio: 
• 91 cm x 22,8 m 

Techninių savybių indikatorius 
Personalizuoti rulonai: 
• 91 cm pločio Atsparumas nusidėvėjimui 

Sukibimo koeficientas 

Ergonominis rodiklis 

GOOD BETTER BEST 

833 Switchboard Matting™ Class 1 
Specifikacijos: 
• Bendras storis: 4.7 mm 
• Svoris: 7.6 kg/m2 
• Dielektrinė klasė 1: 10.000 V 
• Atsparumas elektros srovei bandymų metu: 10.000 V 
• Rekomenduojam įtampa naudojimo metu: 7.500 V 
 

Standartiniai dydžiai: 
• 91 cm x 150 cm 
 

Pilnas rulonas 22,8 m ilgio: 
• 91 cm x 22,8 m 

Techninių savybių indikatorius 
Personalizuoti rulonai: 
• 91 cm pločio Atsparumas nusidėvėjimui 

Sukibimo koeficientas 

Ergonominis rodiklis 

GOOD BETTER BEST 
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